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HOOLDUSJUHEND

(lakitud puitpoérandale)

Igapadevane hooldus

Lakiga toodeldud puitpdrandaid on kerge hooldada.

Pdranda kuivpuhastus harja, mopi voi tolmuimejaga. Rohkem maardunud kohad pesta korralikult
valjavdaanatud mopi voi lapiga, mis on niisutatud spetsiaalsete puitpdrandate hooldamiseks mdeldud
puhastusvahendiga (naiteks Loba Cleaner).

Mehhaaniline slivapuhastus on vajalik teha vdga maardunud ja parkunud pdrandale, kui tavaline
puhastus mustust ei eemalda. Slvapuhastuseks kasutage puitpdrandale mdeldud spetsiaalseid
puhastusvahendeid (nditeks Loba CareRemover). Jalgida, et liigne pesuvesi ei kahjustaks ega ujutaks
porandat. Soovitav on puhastada vaiksemate pindade kaupa. Puhastusvahendiga piirkond t66delda
rohelise vildiga ning hiljem puhastada puhtas vees loputatud ja vdanatud lapi v6i mopiga.

Pikendamaks lakitud pinna kestvust, siis soovitame aegajalt liigutada plastifikaatoreid sisaldavate
materjalide (kumm, plastikdetailid jmt) asukohta lakitud pinnal, et ei tekiks varvimuutusi lakitud

pinnal.

Oigesti hooldatud puitpdrand kestab aastakiimneid.
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